Cat. No. 31-3033 


Receptor Surround 
Digital Sintetizado 
para Audio/Video 

STAV-3470 


Manuai dei Propietario 


Favor de leer este manual antes de usar este equipo. 




Introduccion al Optimus STAV-3370 


Su receptor Surround digital sintetizado para audio y video, marca Optimus STAV-3470 es el 
centre de control perfecto para su sistema de audio/video. Este aparato combina 110 watts per ca- 
nal de potencia limpia con un disefio modernista; ademas de proveer las conexiones necesarias 
para conectar un reproductor de cintas, una fuente de audio/video, un reproductor de cintas o 
fuente de reproduccion de audio/video, una tornamesa, un reproductor de discos compactos y un 
monitor de video. 


Su receptor ofrece tambien cuatro opciones especiales de sonido. El Dolby Pro-Logic Surround 
Sound que proporciona el sonido de una sala de cine para los programas que contienen audio y 
video (especialmente aquellos codificados con las senales Dolby Surround Sound). La car- 
acteristica Dolby 3CH Logic provee un campo mas amplio de sonido que la reproduccion conven- 
cional. La caracteristica Studio Effect Simula el ambiente de un estudio de grabacion, agregandole 
a su musica esa riqueza extra. El efecto de una Arena reproduce un ambiente similar a un salon 
de conciertos o un teatro. La caracteristica Simulated Surround le proporciona el efecto del sonido 
Surround, aun cuando usted este escuchando fuentes de sonido monaurales. 


Sintonizador digital sintetizado 
Sintonizacion Multi-Jog 

Sintonizacion automatica 
30 ubicaciones en la memoria 
Super Bass 


Las caracterfsticas adicionales incluyen: 

Sintoniza con precision las estaciones en la banda AM y FM. 

Le ofrece la posibilidad de usar un metodo simple para sintonizar las estaciones memorizadas o 
todas las estaciones en todas las frecuencias. 

Rastrea la siguiente estacion transmisora en la banda AM/FM. 

Le permite acumuiar y extraer las frecuencias de hasta 30 estaciones en AM /FM. 

Crea un sonido mas rico y lleno al intensificar la porcion de los tonos graves de un programa. 


Circuitos integrados de proteccion Apaga el receptor para ayudarie a prevenir un dano en case de una variacidn en el voltaje o si 

ocurre un corto circuito. 


Control remoto instruible 


Le permite el uso de un solo control remoto para operar el receptor y otros componentes compati- 
bles conectados en el receptor. 


Borrado de la pantalla 


Le permite apagar la pantalla con el fin de que la iluminacidn de la misma no lo moleste durante 
situaciones cuando la iluminacion general es tenue. 


Para sus archives personales, andte el numero de serie del receptor en el 
espacio que se ha provisto. El numero de serie del receptor podra ser locali- 
zado en la parte posterior del aparato. 

No. de serie: 


Fabricado con autorizacion de Dolby Laboratories Licensing Corporation. 

Adicionaimente autorizado bajo una o mas de ias siguientes patentee: U.S. Number 3,959,590; Numeros canadienses 1,004,603 y 1,037,877. 
Dolby, Pro Logic y ei embiema doble D son marcas registradas de Doiby Laboratories Licensing Corporation. 

©1995 Tandy Corporation. 

Todos ios Derechos Reservados. 

Optimus y Radio Shack son marcas registradas de Tandy Corporation. 
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA SU SEGURIDAD 


Este receptor ha sido fabricado y probado para cumplir con 
exactitud las salvaguardas para su seguridad. Cumple con los 
requerimientos de los laboratorios UL. 


Para prevenir la posibllldad de provocar un incendio o recibir 
una descarga electrica, no exponga este sistema a la Iluvia o a 
la humedad. 


[ 


[^CUIDADO □ 

& 


RIESGO DE UNA DESCARGA ELECTRICA 
NO LO ABRA. 


CUIDADO; PARA REDUCIR LA POSIBILIDAD DE RECIBIR 
UNA DESCARGA ELECTRICA, NO EXTRAIGA LA 
CUBIERTA O PARTE POSTERIOR. NO EXISTEN 
COMPONENTES EN SU INTERIOR QUE REOUIERAN DE 
MANTENIMIENTO. REEIERASE A PERSONAL Y 
SERVICIO ESPECIALIZADO. 


& 

□ 


Este simbolo es con la Intenclon de 
alertarlo de la presencia de voltaje pell- 
groso y sin alslamlento, en el Interior del 
bastidor del producto, que pudlera ser de 
la suficlente magnitud para constituir el 
riesgo de recibir una descarga electrica. 
No abra el bastidor del producto. 

Este simbolo es con la Intenclon de 
Informarle que existen Instrucclones 
Importantes para la operaclon y man- 
tenlmlento del aparato, que se han In- 
cluido en la llteratura que acompana a 
este sistema. 


Accesorios — No coloque este producto sobre una mesa movll Inestable, un estante, un triple, o un soporte o 
una mesa. Este producto pudlera caerse, causandole series dahos a un nlho o a un adulto, ademas de 
daharse el producto mismo. Use solamente mesas movlles, estantes, triples, soportes o mesas recomenda- 
das por el fabricante o vendidas para este tlpo de producto. SIga las Instrucclones del fabricante para la Insta- 
laclon y use el accesorlo sugerido para su Instalaclon. 

Carros movlles — Coloque el producto sobre un carro con mucho culdado. Las fre- 
nadas subitas, la fuerza excesiva y las superficies a desnivel pudleran ser las causas 
para que el carro pudlera voltearse. 

Ventilacion — Las ranuras y espaclos ablertos en el gablnete son para proveer ventlla- 
clon al producto, asegurarle una operaclon conflable y protegerlo contra el sobrecalen- 
tamlento. No bloquee estas ranuras y no coloque este producto sobre una cama, un 
sofa, una alfombra o cualquier superficle similar. No coloque este producto en un II- 
brero o en una repisa Integrada, salvo que proveea esta Instalaclon la suficlente ventl- 
laclon; segun lo especifica el fabricante. 

Puentes de energia — Opere este producto usando solamente la fuente de energfa Indicada en la etiqueta de 
Identifloaclon. SI usted no esta seguro del voltaje en su hogar, consulte con el distrlbuldor del producto o la 
compahfa que sumlnistra el servicio electrico. 

Polarizaclon — Este producto esta equipado con una clavija polarizada para el uso de la corriente electrica 
(una clavija que contlene una cuchllla mas ancha que la otra). Esta clavija podra ser conectada en el enchufe 
para la corriente electrica de una sola manera. Esta es una medida de seguridad. SI usted no puede conectar 
la clavija, totalmente en el enchufe, Intente Invertir la direcclon. SI aun asi no puede ser conectada en la corri- 
ente electrica, sollcitele a un electricista que actualice el enchufe. No Intente deshabllltar el proposito de la 
clavija polarizada. SI requiere de una extension electrica, use un cable polarizado. 

Proteccion del cable para la corriente electrica — Guie los cables para la corriente electrica de manera que 
no exista la posibllldad de ser pisados o pellizcados por los objetos colocados encima o contra de estos, po- 
nlendo especial atenclon a las clavijas de los cables, enchufes convenlentemente locallzados y el punto en el 
cual salgan del producto. 

Tormentas electricas — Para Incrementar la proteccion del producto, durante una tormenta electrica, o cu- 
ando se ha dejado desatendido o sin uso durante largos perlodos de tiempo, desconectelo de la corriente 
electrica y desconecte las antenas o el sistema de television por cable. Esto prevlene que el producto se dahe 
debldo a las varlaclones del voltaje durante una tormenta electrica. 

Sobrecargas — No sobrecargue los enchufes en las paredes, los cables de extension o los receptaculos 
mulltiples, ya que esto pudlera dar como resultado el riesgo de provocar un Incendio o recibir una descarga 
electrica. 


CUIDADO 

Ll'neas de alta tension aereas — Coloque la antena exterior 
alejada de las lineas de alta tension aereas. 

Periodos prolongados sin usar ei producto — Desconecte el 
cable de la corriente electrica cuando este sistema no vaya a 
ser usado durante largos periodos de tiempo. 


Objetos y liquidos — Nunca inserts ningun tlpo de objeto a traves de las ranuras del gablnete de este pro- 
ducto, ya que pudleran hacer contacto con componentes que contienen alto voltaje de nivel peligroso o provo- 
car un corto circuito que den como resultado el provocar un incendio o recibir una descarga electrica. Nunca 
derrame ningun tlpo de liquido sobre el producto. 

Reparaciones — No intente reparar usted mismo este producto, ya que el abrir o extraer los bastidores del 
mismo pudlera exponerlo a voltaje peligroso y otros riesgos. Refierase a personal y servicio especializado. 


Aterrizaje de la antena para exteriores — Si se instala una 
antena para exteriores, al receptor, esta debera ser aterrizada 
con el fin de proporcionarle alguna proteccion contra varlaclones 
en el voltaje y cargas acumuladas de electricidad estatica. 


Dahos que requieran reparacion — Desconecte este producto del enchufe en la pared y refierase a personal 
y servicio calificado bajo las siguientes circunstancias: 

• Cuando la clavija o el cable de la corriente electrica se haya dahado. 


Se ha dedicado toda la atenclon a los estandards de calidad en 
la fabricacion de su receptor y la seguridad es el factor mas 
importante en su diseho. Sin embargo, la seguridad tambien es 
su responsabilidad. 

Esta seccion enlista informacion importante que le ayudara a 
usar y disfrutar apropiadamente el receptor y sus accesorios. 
Lea toda las instrucclones de seguridad y de operaclon antes de 
usar su receptor. Siga las instrucclones muy de cerca y conser- 
velas para futura referenda. 


Si se ha derramado algun liquido o se ha insertado un objeto extraho en el interior del producto. 

Si el producto ha sido expuesto a la Iluvia o al agua. 

Si el producto no esta funcionando con normalidad al seguir las instrucclones de operaclon. Ajuste sola- 
mente aquellos controles que se mencionan en las instrucclones para operarlos. Un ajuste inapropiado de 
estos controles pudlera resultar en un daho al producto y ademas requerir una reparacion mas extensa 
por conducto de un tecnico especializado para devolverle al producto sus funciones normales. 

Cuando el producto haya sufrido una caida o se haya danado en alguna forma. 


Advertencies — Preste atenclon a todas las advertencias en el 
producto y en las instrucclones para operarlo. 

Limpieza — Desconecte el producto de la corriente electrica 
antes de limpiarlo. Use solamente un trapo humedecido con 
agua para limpiarlo. No use limpiadores liquidos o en aerosol. 


• Cuando el producto refleje un cambio muy notorio en su funcionamiento. 

Refacciones — Cuando se requieran refacciones, asegurese que el tecnico que lo vaya a reparar use las 
refacciones especificadas por el fabricante o que tengan las mismas caracteristicas que el componente origi- 
nal. Las sustituciones no autorizadas pudleran provocar un incendio, una descarga electrica o cualquier otro 
tlpo de riesgo. 


Acoplamientos — No haga acoplamientos ni agregue acceso- 
rios que no sean recomendables por el fabricante de este pro- 
ducto, ya que pudleran representar un riesgo. 


Verificaclon de seguridad — Una vez que se hayan efectuado las reparaciones del producto, sollcitele al 
tecnico que efectue las pruebas de seguridad necesarias para determinar si el producto esta en condiciones 
de ser operado. 


Agua y humedad — No use este producto en las cercanias del 
agua (por ejempio; cerca de una bahera, lavamanos, lavaderos 
de la cocina o tinas para lavar ropa; en un sotano ex- 
cesivamente humedo; o en las cercanias de una piscina). 


Caior — Este producto debera ser alejado de las fuentes de calor, como radiadores, registros para la calefac- 
cion, las estufas o cualquier otro producto (incluyendo amplificadores) que produzcan calor. 
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Preparativos para su receptor 


Cuidado: Efectue todas las conexiones necesarias antes de conectar o encender el receptor. 


Colocacion de las bocinas 


• Las bocinas Surround generalmente se es- 
cuchan mejor si son coiocadas por arriba dei 
nivei dei oido. 

• Para evitar la interferencia con la imagen de un 

televisor cercano, use sistemas de bocinas blin- 
dadas. Esto es particularmente importante en la 
bocina central debido a que generalmente esta 
colocada muy cerca del televisor. 


Segun el lugar en donde usted coloque las bocinas (no provistas) podra ser la diferencia nota- 
ble en el sistema de sonido. Los lineamientos en esta seccion le ayudaran a seleccionar las 
mejores ubicaciones. Despues de usar su receptor durante algun periodo de tiempo, pudiera 
ser adecuado el intentar colocar las bocinas en diferentes lugares. 

La respuesta de los tones graves depends grandemente en la ubicacion de las bocinas. Para 
obtener una fuerte respuesta de los tones graves, coloque las bocinas en una de las esquinas 
de la habitacibn. Si usted desea obtener los tones graves aun mas profundos, coloque las 
bocinas sobre el piso. Si los tones graves son demasiado acentuados, aleje un poco las boci- 
nas de la esquina de la habitacibn o levantelas aproximadamente de 18 a 72 cms. sobre el 
nivei del piso. Usted podra adquirir estantes para las bocinas en su tienda Radio Shack de la 
localidad. 

La distancia entre las bocinas debera ser aproximadamente la misma que la distancia entre el 
punto en donde seran escuchadas y el punto medio entre las bocinas. Si usted coloca las bo- 
cinas muy cerca una de la otra, usted reducira la separacibn estereofbnica. Si las coloca de- 
masiado separadas una de la otra, usted reducira el efecto de los tones graves y creara “un 
hoyo” al centre del sonido. 

La mayoria de las bocinas contienen una dispersibn del angulo del tweeter de aproximada- 
mente 60 grades. La posicibn ideal para escuchar el sonido debera ser dentro del area de 
sobreposicibn de la dispersibn del tweeter. Usted podra colocar las bocinas en un angulo hacia 
usted para obtener el mejor efecto estereofbnico. 

Para colocar las bocinas y obtener el sonido Surround, coloque las bocinas A o B al frente del 
area en donde seran escuchadas y coloque las bocinas con el sonido Surround detras o a los 
lados del area en donde seran escuchadas (vea “Uso de las opciones avanzadas para el 
sonido’’). De la misma forma, coloque la bocina central sobre, debajo o detras del televisor. El 
sonido aparentara no coincidir con la imagen si usted la coloca junto al televisor. 
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Conexion de las bocinas 


Preparatives de los cables para las bocinas 

Siga estos lineamientos al seleccionar y conectar El cable para las bocinas consiste de dos conductores (hilos individuales) encapsulados con 

las bocinas. aislamiento y generalmente codificados con colores o marcados con una franja en uno de sus 

lados para poder identificar cada conductor. Use estas marcas como guia para ayudarse a 

• Asegurese de conectar apropiadamente todas conectar apropiadamente las bocinas al receptor, 

las bocinas. 

Siga estos pasos para preparar los cables para las bocinas. 

• No conecte dos pares de bocinas en un solo 
juego de terminales (A o B) al mismo tiempo. 

Cuando usted use dos pares de bocinas, 
conecte un juego en las terminales Speakers A 
y otro juego en las terminales Speakers B. 

• Las bocinas Realistic, Optimus y otras bocinas 
de aita calidad contienen terminales codificadas 
con colores (rojo para la polaridad positiva y 
negro para la polaridad negativa). Use estas 
terminales codificadas con colores como gufa 
para ayudarse a conectar apropiadamente las 
bocinas al receptor. 

• Use cable para bocinas calibre 16 (o mayor) 
para hacer todas las conexiones y planee las 
ubicaciones de las bocinas antes de tomar la 

decision de la cantidad necesaria de cable. 1 . Corte los cables para las bocinas a la longitud necesaria. 

2. Separe los extremos de los cables aproximadamente a una distancia de 12 cms. cada uno. 

3. Con el uso de una pinza para cortar el aislamiento, corte aproximadamente 2 cms de 
aislamiento en el extreme de cada conductor. 

4. Tuerza los extremos de cada conductor para asegurarse que los hilos no esten sueltos. 





Preparatives para su receptor 


Nota: Asegurese haber conectado las terminales 
derechas e izquierdas y positivas (+) y negativas (-) 
del receptor en las terminales correspondlentes; 
derecha e Izquierda y positiva (+) y (-) negativa. 


Conexion de las bocinas en las terminales A y B 

SIga estos pasos para conectar la bocina derecha en las terminates FRONT SPEAKERS A del 
lado derecho. 

1 . Oprima el aprislonador color rojo (+) positivo de la terminal FRONT SPEAKERS A en el 
receptor e Inserte el extreme del conductor codificado con color o con una marca, en la 
pequeha perforaclon. dale el aprislonador hacia su posiclon original para bloquear el 
conductor. 


2. Oprima el aprislonador color negro (-) negative de la terminal FRONT SPEAKERS A en el 
receptor e Inserte el extreme del conductor sin ningun color o marca, en la pequeha 
perforaclon. dale el aprislonador hacia su posiclon original para bloquear el conductor. 

3. Conecte el extreme suelto del conductor codificado con color o con una marca en la 
terminal positiva (+) de la bocina derecha. 

4. Conecte el extreme sobrante del cable en la terminal negativa {-) de la bocina derecha. 

Repfta los pasos f al 4 para conectar la bocina Izquierda en las terminates FRONT 
SPEAKERS A L. 

Repfta todo este procedlmlento para conectar un segundo par de bocinas en las terminates 

FRONT SPEAKERS B. 

Conexion de las bocinas para Surround Sound. 

Listed podra conectar un par de bocinas en las terminates REAR SPEAKERS del receptor, 
para los programas con Surround Sound. SIga los pasos menclonados en la secclon 
“Conexion de las bocinas en las terminates A y B’’. 

Conexion de la bocina central 

La bocina central le ofrece un amblente Surround Sound adiclonal. Conecte la bocina central 
en las terminates CENTER SPEAKER. SIga los pasos menclonados en la secclon “Conexion 
de las bocinas en las terminates A y B”. 
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Preparatives para el receptor 


Conexion de las fuentes programables 


Listed podra conectar hasta cinco fuentes programables externas a su receptor. 


Use cables blindados para audio con conectores 
fonograficos para hacer todas las conexiones de 
audio. 


Nota: Si usted coioca un reproductor de cintas 
directamente sobre, debajo o dei lado izquierdo dei 
receptor, ei receptor pudiera interferir con ia 
operacion dei reproductor de cintas. Si ie es posibie, 
coloque ei reproductor de cintas al iado derecho dei 
receptor o aiejado del receptor. 


Conexion de una tornamesa 

Conecte soiamente una tornamesa con pastiiia magnetica. Algunas tornamesas anticuadas 
usan una pastiiia de ceramica que no funcionara con este sistema. 

Conecte los cables derecho e izquierdo de ia tornamesa en ios enchufes PHONO, izquierdo y 
derecho. Conecte ei cabie de ia tierra fisica de ia tornamesa en la terminal GND del receptor. 

Conexion del (los) reproductor(es) de cintas 

Usted podra conectar los reproductores de cintas en los enchufes VCR/TAPE1 y TAPE 2 
MONITOR. Conecte los enchufes de salida de sehal del reproductor de cintas en los enchufes 
VCR/TAPE 1 IN (audio) o TAPE 2 PLAY y conecte los enchufes de alimentacion de sehales de 
su reproductor de cintas en los enchufes VCR/TAPE 1 OUT (audio) o TAPE 2 REC. 

Conexion de un reproductor de discos compactos 

Para conectar un reproductor de discos compactos en el receptor, conecte los enchufes de 
salida de sehal del reproductor en los enchufes de alimentacion L y R CD del receptor. 
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Preparativos para su receptor 


Nota: Si su reproductor de cintas de video es 
monaurai, use un cable adaptador en forma de Y 
(disponibie en su tienda Radio Shack de ia 
iocalidad) para conectar los enchufes de saiida de 
sehales del reproductor en los enchufes de 
alimentacion L y R del receptor. 


Conexion de las fuentes de video 

Si usted conecta dos fuentes de video, es decir una videocasetera y/o un reproductor de video 
en discos iaser, en ei receptor; usted podra usar ei receptor para seieccionar cuaiquiera de ias 
fuentes de video. Usted podra usar, tambien, ei receptor para grabar con faciiidad ias sehales 
de las fuentes de video a ia fuente conectada en ei enchufe VCR/TAPE 1 . 


Conecte ios cabies tipo fonograficos de ia saiida de sehaies de audio en ios enchufes 
VCR/TAPE 1 0 LD IN (audio) dei receptor. Conecte ios cabies tipo fonograficos de ios 
enchufes VCR/TAPE 1 OUT (audio) dei receptor en ios enchufes de audio de ia videocasetera. 

Conecte ios cabies de video de ias saiidas de sehaies de cada una de ias fuentes de video en 
ios enchufes VCR/TAPE 1 o LD VIDEO IN del receptor. Conecte los cables de video de los 
enchufes VCR/TAPE 1 VIDEO OUT en los enchufes de alimentacion de video de la 
videocasetera. 

Conexion de un monitor de video 

El monitor (o televisor con alimentacion de video a nivel basico) podra ser conectado en la 
terminal VIDEO OUT podra monitorear cualquier fuente programable que haya side conectada 
en los enchufes de alimentacion VCR/TAPE 1 o LD. Conecte un cable de video del enchufe 
VIDEO OUT TO MONITOR TV al enchufe de alimentacion de sehales de video en la 
videocasetera. 

Conexion de un ampiificador adicionai 

Para incrementar la potencia de saiida del canal central, usted puede conectar un ampiificador 
en el enchufe CENTER, como se ilustra. Conecte la bocina para el canal central en el 
ampiificador. 
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Preparatives para su receptor 


Conexion de las antenas En muchas ciudades, la antena en forma de rizo para las estaclones y las antenas para la banda FM 

proveen una recepcion adecuada. 

Antenas para la banda AM 

Ensamble la base de la antena que se ha Incluido, Incllnando la base en la direccldn que 
sehala la flecha e Insertando las muescas de la parte Inferior de la base en las ranuras. Flje los 
cables para la antena en las termlnales AM y GND (las dos termlnales Inferlores). 

Coloque la antena sobre una superficle plana y girela para obtener la mejor recepcion de las 
sehales en AM. 

SI el receptor esta en una estanteria o en una repisa y no hay el espacio suficlente para la 
antena de AM, use dos tornlllos (no provistos) para Instalar la base sobre la pared o en 
cualquiera otra ubicaclon, segun se llustra. 

Notas: 

• Mantenga la antena AM conectada aun cuando este en uso otro antena para Interlores o 
una antena AM para exterlores. 

• Asegurese de que la antena no este haclendo contacto con el receptor o cualquier otro 
objeto metallco. 

• No coloque la antena en las cercanfas del reproductor de discos compactos, de una com- 
putadora personal o de un televisor. 

• SI el cable entre la antena AM y el receptor no es suficlente, usted podra agregarle un 
cable adiclonal, disponible en su tienda Radio Shack de la localldad. 

Usted tamblen podra usar una antena Radio Shack para onda corta (Cat. No. 278-758), que 
hace la funclon de una excelente antena AM para exterlores. 

Conecte el cable de la antena AM en la terminal AM del receptor, segiin se llustra. 


Antenas para la banda FM 

Conecte la antena para la banda FM que se ha provisto en la terminal FM UNBAL 75Q. y ex- 
tlendala como se llustra. 


Nota: Para obtener los mejores resultados, use 
cable coaxial de 75 ohmios para conectar una an- 
tena exterior al receptor 


Para obtener la mejor recepcion de las estaclones transmisoras de sehales en FM, usted po- 
dra usar una antena de conejo para television (para uso solamente en Interlores) o una antena 
VHF TV para exterlores. Para conectar la antena de television al receptor, sera necesarlo un 
bifurcador de sehales VHF/UFIF/FM (no Incluido). Las tiendas Radio Shack de la localldad 
cuentan con un ampllo surtido de antenas de alta calldad y los accesorlos necesarlos para 
conectarlas. 
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Preparativos para su receptor 


Advertencia: Para prevenir la posibilidad de una 
lastimadura, lea y siga todas las medidas de segurl- 
dad y advertenclas que acompanan al Instructive 
para Instalar una antena en el exterior. 


Para obtener la mejor recepcion de las senales de radio, use una antena para exterlores. SIga 
estos pasos para conectar una antena para la banda FM en el receptor usando el cable coaxial 
de 75 Q.. 

Nota: SI su antena ofrece un cable gemelo y piano de 300 fl, consulte con los especlallstas de 
las tiendas Radio Shack para adqurir el adaptador adecuado. 

1 . Desconecte la antena FM que se ha provisto con el receptor de la terminal FM UNBAL 

75 £ 2 . 

2. Con una pInza para cortar alslamlento, corte aproximadamente 5 cms. del alslamlento 
externo del cable para tener acceso al blindaje. 

3. Doble hacia atras el alslamlento blindado. 

4. Corte aproximadamente 3 cms. del alslamlento Interior que cubre el conductor central. 


5. dale el blindaje hacia un lado. Conecte el conductor central en la terminal FM UNBAL 750.. 
Tuerza el blindaje para evltar los hllos sueltos y conectelo en la terminal GND. 


Cuidado: El blindaje del cable debera solamente 
hacer contacto con la terminal GND. 


Nota: Aterrizar la antena no es necesarlo cuando solamente se reciben las senales, pero se 
suglere para evltar dahos al receptor en case de tormentas electricas cuando se usa una an- 
tena FM y para Incrementar la recepcion de las senales en la banda FM. Use un pequeho 
tramo de cable de polyvinll alslante para conectar la terminal GND a una tierra fisica, como 
pudlera ser un tubo galvanizado para agua fria. 

Precaucion: Nunca conecte un cable a un tubo para gas butano como fuente de tierra fisica, 
ya que una chlspa pudlera provocar que el gas se Inflame. 
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Preparativos para su receptor 


USO d©l control rsmoto ©n mss usted ha adquindo un reproductor de discos compactos Optimus Professional Series, una 

■ _! _i videocasetera o un reproductor de cintas con el emblema OSR, usted podra interconectar el 

d© un© Unid©d enchufe CONTROL IN en el receptor y poder controlar todo su equipo con un solo control re- 

moto. Usted podra usar el control remoto del otro componente bastando dirigfrio hacia el panel 
frontal del receptor. 

1 . Conecte cada uno de los componentes al receptor como se ilustra en la seccidn “Conexidn 
de las fuentes programables.” 

2. Conecte el cable que se ha provisto con el reproductor de video en discos laser, la video- 
casetera 0 el reproductor de cintas entre el enchufe CONTROL OUT y el enchufe 
CONTROL IN del otro componente. 

3. Cuando usted desee controlar mas de un componente usando el control remoto del re- 
ceptor, haga las conexiones entre los enchufes CONTROL OUT y CONTROL IN como se 
ilustra. 


Nota: Cuando usted conecta el cable en el enchufe 
CONTROL IN de un componente, el sensor para el 
control remoto del componente no funcionara. 


Instalacion d© las batanas 
del control remoto 


El control remoto requiere de dos baterias tipo AA (no incluidas). Para obtener el mayor tiempo 
de Vida util de las baterias, le sugerimos instalar las baterias alcalinas Radio Shack Cat. No. 
23-557. 

1. Ejerza presidn sobre la cubierta del com- 
partimento para las baterias y extraiga la 
cubierta. 


Precauciones: 

• Use solamente baterias nuevas del tipo y 
tamaho requerido. 

• Extraiga las baterias agotadas o debiles. Las 
baterias pudieran fiitrar su compuestos quimi- 
cos y dahar los circuitos electronicos. 


2. Coloque dos baterias nuevas tipo AAA en 
el interior del compartimento como lo indi- 
can los simbolos de polaridad (-r y -) mar- 
cados en el interior. 


3. Reinstale la cubierta del compartimento 
para las baterias. 


4. Oprima el botdn RESET. 


Nota: Si el indicador TRANSMIT/LEARN no se ilu- 
mina al oprimir un botdn, reemplace las baterias 
inmediatamente. Cuando extraiga las baterias del 
control remoto, el contenido en las memorias es 
protegido durante aproximadamente 15 minutes. 
Asegiirese de instalar las baterias dentro del 
transcurso de esos 15 minutes, despues de haber- 
las extraido.. 
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Preparatives para su receptor 


Uso del enchufe para la corriente 
electrica 


Cuidado: No conecte ningiin aparato electro- 
domestico con alto consumo de energia, un calen- 
tador, una plancha, un monitor o un televisor, en 
este enchufe para la corriente electrica. Hacerlo asi 
pudiera causarse el riesgo de sobrecalentarse y 
provocar un incendio; ademas de dahar el receptor. 


Su receptor contiene con un enchufe para la corriente electrica, mismo que usted podra usar 
para energizar un dispositive electrico, como es el case de una tornamesa, un reproductor de 
cintas, una videocasetera y demas. Este enchufe controlado por el interrupter del receptor le 
permite encenderlos y apagarlos conjuntamente con el receptor. Este enchufe provee un 
maximo de 1 00 watts. 


Conexion a la corriente electrica 


Antes de conectar el cable para la corriente electrica, verifique nuevamente todas las conexio- 
nes que haya usted hecho. 


Precaucion: Para prevenir la posibilidad de recibir 
una descarga electrica, no use este enchufe poiari- 
zado con una extension electrica, un enchufe multi- 
ple 0 cualquier otro, salvo que las cuchillas de las 
clavijas puedan conectarse completamente para 
prevenir que esten expuestas. 


Para energizar el receptor, conecte el cable para la corriente electrica; que ha side provisto, en 
un enchufe domestico estandard. Las cuchillas de la clavija estan polarizadas y solamente 
podran ser conectadas de una manera. 


Pantalla demostrativa Para ver una demostracion de la pantalla del receptor, oprima y mantenga oprimido el botbn 

RETURN mientras enciende el receptor. El receptor hace una serie de ciclos a traves de la 
demostracion en la pantalla. Para abandonar esta demostracion, oprima cualquier tecla. 
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Operacion basica 


Advertencia: Para prevenir la posibilidad de perder 
el sentido del oido, gire el boton VOLUME hacia la 
posiclon MIN antes de encender el receptor o 
camblar las fuentes programables. Despues de haer 
encendido el receptor o de haber camblado a una 
fuente programable, ajuste el boton VOLUME a un 
nivel confortable. 


Nota: SI usted desea saber para que se usa un 
boton 0 control, en particular, vea la pagina 22 
(control remoto) o la pagina 30 (panel frontal) para 
locallzar el numero de pagina en donde se describe 
la funclon del boton o del control. 


Nota: SI usted selecclona una fuente programable 
mientras esta activada la funclon TAPE 2 
MONITOR, la palabra TAPE 2 destella cinco veces 
en la pantalla, recordandole que debera deshabllltar 
la funclon TAPE 2 MONITOR. 


Nota: Los controles en el control remoto funclonan de la misma manera que los botones en el 
panel frontal del receptor. 

SIga estos pasos para usar el receptor. 

1. Oprima el Interrupter POWER para energizar el receptor. Deberan transcurrir 
aproximadamente 5 segundos antes de poder escuchar un sonido. 

2. Selecclone las bocinas que desee escuchar. 

Si usted opto por conectar bocinas solamente en las terminales FRONT SPEAKERS A 

(o B), oprima el selector SPEAKERS A (o B) para activar solamente esas bocinas. 

Si usted opto por conectar bocinas tanto en las terminales FRONT SPEAKERS A 
como en la B, ejecute cualquiera de las sigulentes funclones: 

• Oprima el selector SPEAKERS A o B para activar cualquier par de bocinas y obtener un 
efecto estereofonico a traves de dos bocinas. 

• Oprima el selector SPEAKERS A y B para activar ambos pares de bocinas y obtener un 
efecto estereofonico a traves de cuatro bocinas. 

• Oprima el selector SPEAKERS A y B hacia su posiclon “hacia afuera” para deshabllltar 
todas las bocinas y escuchar con privacia a traves de un juego de audifonos. 

3. Selecclone la fuente programable. 

Para sintonizar una estacion radiofonica, vea la secclon “SIntonia del radio” en la pagina 
16 . 

Para escuchar las sehales de un componente conectado en la terminal TAPE 2 
MONITOR, oprima el selector TAPE 2 MONITOR y la palabra y el numero TAPE 2 
aparezcan en la pantalla. 

Para escuchar las sehales de un componente diferente al conectado en la terminal 
TAPE 2 MONITOR, asegurese de que la palabra y el numero TAPE 2 no esten reflejados 
en la pantalla. Si es necesario, oprima el selector TAPE 2 MONITOR para que 
desaparezcan la palabra TAPE y el numero 2. 

Oprima el selector VCR/TAPE 1, LD (discos de video laser), CD, TUNER, PHONO u 
oprima repetidamente el boton FUNCTION en el control remoto para reflejar en la pantalla 
la fuente programable que usted desee. 

4. Ajuste el boton VOLUME, hacia la derecha; para incrementar el volumen y hacia la 
izquierda para disminufrio. O usted podra usar el boton MASTER VOLUME -/+ en el control 
remoto. 

5. Use los controles BASS y TREBLE para controlar la calidad de los tonos de la fuente 
programable que haya seleccionado. 

Para intensificar el nivel de los tonos graves, oprima el selector SUPER BASS. 

6. Ajuste el boton BALANCE de acuerdo con su preferencia para escuchar las bocinas. Vea 
la secclon “Control del balance" en la pagina 15. 

7. Oprima el interrupter POWER para apagar el receptor. 
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Operacion basica 


Control del balance 


El control BALANCE le permite ajustar el balance del sonido entre las bocinas Izquierdas y 
derechas. SI usted coloco apropladamente las bocinas y el area en donde seran escuchadas 
esta en el centre de las mismas, la colocacldn al centre del range del control es generalmente 
la mejor (vea la seccldn “Colocacldn de las bocinas’’ en la pagina 5). 

Para una colocacldn diferente de las bocinas, ajuste el control BALANCE como sigue: 

1 . Selecclone la funcldn TUNER. Oprima el selector FM/AM para selecclonar la banda FM. 

2. Oprima FM MONO hasta que la abrevlatura MONO aparezea en la pantalla. El sonido es 
monaural en lugar de estereofdnico, por lo tanto cada bocina contlene la misma potencla. 

3. Gire el control BALANCE hasta que usted escuche el sonido a la misma Intensidad de 
cada bocina cuando usted este en el area en donde seran escuchadas. 

4. Oprima el selector FM MONO hasta que la abrevlatura MONO desaparezea de la pantalla. 


Silenciado del receptor 


Para Interrumpir temporalmente el sonido, oprima el botdn MUTING en el control remoto. La 
palabra MUTING aparece en la pantalla. Oprima el botdn MUTING, nuevamente, para retro- 
ceder hacia el nivel previo del audio. 


USO de lOS audifonOS escuchar a traves de los audifonos (no provistos), inserte el conector de V4pulgada en el 

enchufe PHONES; ubicado en el panel frontal del receptor. Para interrumpir el sonido de las 
bocinas, coloque el selector SPEAKERS A y B en su posicidn “hacia afuera’’ y apague 
cuaiquier opcidn especial para escuchar el sonido. 


Salvaguardas para escuchar con los audifonos 

Para proteger su sistema auditivo, tome nota de lo siguiente cuando escuche el sonido a 

traves de los audifonos. 

• Coloque el nivel de volumen en su posicidn minima antes de colocarse los audifonos. Una 
vez que empiece a escuchar el sonido, ajuste el nivel del volumen a un nivel edmodo. 

• No escuche el sonido, a traves de los audifonos, a niveles extremadamente elevados de 
volumen. El escuchar el sonido a esos niveles y durante un lapse de tiempo prolongado 
pudiera provocarle la perdida del oido. 

• Una vez que haya establecido el nivel de volumen, no lo incremente. Con el transcurso del 
tiempo, sus oidos se adaptaran a ese nivel, por lo tanto un nivel de volumen que no cause 
molestias pudiera, aim asi, daharle el oido. 
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Sintonia del radio 


Su receptor ofrece tres tipos de sintonizacion electronica — manual, automatica y memorizada. 


Sintonizacion manual y automatica 

Siga estos pasos para sintonizar manual o automaticamente las estaciones radiofonicas. 

1 . Oprima TUNER. Oprima el selector FM/AM para seleccionar la banda deseada. 

Cuando usted selecciona las bandas AM o FM, el receptor sintoniza y refleja en la pantalla 
la ultima frecuencia que haya sido sintonizada en esa banda. 

2. Oprima el selector SELECT para que la abreviatura FREQ aparezca en la pantalla JOG 

MODE. 

3. Para sintonizar manuaimente una estacion, gire ei controi u oprima repetidamente ei se- 
lector TUNING + 0 en el control remoto, para sintonizar ia estacion deseada. 

Para sintonizar automaticamente la estacion inmediata superior o inferior, coioque ei se- 
leccione la funcion AUDIO/VCR, oprima y mantenga oprimido ei selector TUNING + o -, en 
el control remoto, hasta que las estaciones empiecen a cambiar. Sueite ei boton. 

Notas: 

• La paiabra TUNED aparece refiejada en ia pantaiia cuando usted sintoniza una estacion 
potente. 

• La paiabra STEREO aparece refiejada en la pantalla cuando la transmision en la banda FM 
es recibida en estereo y el receptor no este reproduciendo el sonido a traves de la funcion 
monaurai. 

Sintonizacion memorizada 

La sintonizacion memorizada ie permfte sintonizar instantaneamente una frecuencia previa- 
mente aimacenada en ia memoria. Usted podra aimacenar hasta 30 estaciones, en ia banda 
AM 0 FM, en ia memoria dei receptor. 

Siga estos pasos para aimacenar una estacion en una ubicacion de ia memoria. 

1 . Oprima TUNER. Oprima ei seiector FM/AM para seieccionar ia banda deseada. 

2. Con el uso de la sintonizacion manuai o automatica, seieccione ia frecuencia que usted 
desee aimacenar. 

Si usted io desea, oprima ei boton FM MONO para obtener el sonido monaurai (vea ia 
seccion “Uso de ia banda FM monaural’’ en la pagina 17. Este modulo es almacenado en 
la memoria. 

3. Oprima ei boton MEMORY, ia paiabra MEMORY aparece en ia pantaiia durante 5 segun- 

Notas: dos. 

• Si usted almaceno una frecuencia en la memo- 4. Mientras la paiabra MEMORY es refiejada en la pantalla, gire el control para seleccionar el 

ria que ya contiene una anterior, usted estara niimero de ia posicion en ia memoria que usted desee, oprima ENTER para aimacenar ia 

sustituyendo la nueva con la anterior. frecuencia en ia memoria. 

• Si su receptor es desconectado de ia corriente La frecuencia y ei numero de ia posicion en ia memoria desteilan, y posteriormente se 

electrica durante varies dfas, la memoria per- iiuminan permanentemente. 

dera todas las frecuencias previamente almace- 

nadas en ella. Para sintonizar una frecuencia aimacenada, oprima el boton SELECT para que aparezca la 

abreviatura ST en ia pantaiia dei moduio JOG MODE, posteriormente gire ei control. Usted 
podra usar el selector STATION -/+, en el control remoto, para desplazarse hacia la memoria 
inmediata superior o inferior. Vea “Uso del control remoto” en la pagina 22. 





Operacion basica 


USO d© I© b©nd3 FM monBUr©! recibir las estaciones en la banda FM y en estereo, oprima el selector FM MONO hasta 

que la abrevlatura MONO desaparezca de la pantalla. La palabra STEREO aparece reflejada 
en la pantalla cuando usted reciba una transmislon estereofonica en la banda FM. 

Listed podra mejorar la recepcion de las estaciones deblles en la banda FM oprimlendo el 
boton FM MONO hasta que la abrevlatura MONO aparezca en la pantalla. Este procedimlento 
reduce el ruldo mientras escucha una estaclon debll en la banda FM, pero usted escuchara la 
transmislon con el sonido monaural en sustituclon del sonido estereofonico. 


USO dsl control d© I© fu©nt© d© EI receptor puede almacenar en su memorla dos programaclones para ser extraidas raplda- 

©UdiO mente. Cada programaclon Incluye una de las fuentes programables, la estaclon radlofonica (si 

la fuente programable es AM o FM) y el modulo Surround. 

SIga estos pasos para almacenar las programaclones. 

1 . Selecclone la fuente programable y haga todos los ajustes necesarlos. 

2. Oprima el selector AUTO SOURCE CONTROL MEMORY. El programa AUTO SOURCE 
CONTROL es reflejado en la pantalla y la palabra MEMORY destella. 

3. Mientras la palabra MEMORY destella, oprima el selector AUTO SOURCE CONTROL 1 (o 
2). El receptor refleja en la pantalla la palabra MEMORY 1 (o 2) y almacena el programa. 

Para extraer de la memorla este programa, oprima el boton AUTO SOURCE CONTROL 1 o 2. 
El receptor se enclende con la programaclon almacenada en su memorla. SI la fuente pro- 
gramable es un reproductor de discos compactos y usted ha conectado este reproductor en las 
termlnales CONTROL, el reproductor de discos se enclende y reproduce un disco. 

Listed podra apagar la pantalla para que no le moleste si usted esta en una habitaclon oscura. 
Oprima el boton DISPLAY OFF. Solamente las palabras DISPLAY OFF apareceran en la 
pantalla. 

Oprima el boton DISPLAY OFF, nuevamente, o cualquier otro boton para volver a restablecer 
la pantalla a su posiclon original. 


Ap©g©do d© I© p©nt©ll© 


Uso d© I© funcion p©r© dormir 
(Sol©m©nt© con ©I control r©moto) 


La funcion para dormir le permits programar al receptor para que este se apague despues del 
transcurso de 90, 60, o 30 minutes. Para Iniclar el cronometraje de los minutes, coloque el 
selector AUDIO/VCR en la posiclon AUDIO. Oprima repetidamente el boton SLEEP hasta que 
la cantidad de minutes deseados aparezca. Para cancelar el cronometro, oprima repetida- 
mente el boton SLEEP hasta que los minutes que haya programado desaparezcan de la pan- 
talla. 
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Caractensticas de la funcion de la grabadora de cintas y la videocasetera 


Listed podra conectar dos grabadoras de cintas en su reproductor. Al seleccionar VCR/TAPE 1 
0 TAPE 2 MONITOR, le permitira escuchar la reproduccion de un cassette a traves del repro- 
ductor de cintas que haya side conectado en las terminales VCR/TAPE 1, TAPE 2 MONITOR. 


Uso del boton VCR/TAPE 1 Oprima VCR/TAPE 1. La abreviatura VCR aparece en la pantalla. Listed escuchara la repro- 

duccion de un cassette a traves de uno de los reproductores de cintas que haya usted conec- 
tado en la terminal VCR/TAPE 1 . 


Uso del boton TAPE 2 MONITOR Oprlma tape 2 monitor, la palabra y el numero TAPE 2 aparecen reflejados en la pantalla 

conjuntamente con la ultima fuente programable que haya seleccionado. Usted podra escuchar 
la reproduccion o monitorear una grabacion a traves del reproductor de cintas que haya sido 
conectado en las terminales TAPE 1 MONITOR. 

Las terminales TAPE 2 REC continuan enviando las sehales de salida de la fuente que haya 
seleccionado al oprimir TAPE 2 MONITOR: 

Para retroceder hacia la fuente previa, oprima TAPE 2 MONITOR, nuevamente, para que la 
palabra y el numero TAPE 2 desaparezcan de la pantalla. 

Notas: 

• Si usted oprime el selector TAPE 2 MONITOR cuando ninguna de los reproductores estan 
en funcionamiento, el receptor enmudecera la sehal de la fuente de audio en uso. Para es- 
cuchar la fuente de audio, oprima el boton TAPE 2 MONITOR hasta que la palabra y el 
numero TAPE 2 desaparezcan de la pantalla. 

• No oprima el boton TAPE 2 MONITOR mientras efectua una grabacion en el reproductor 
conectado en la terminal TAPE 2 REC. Si lo hace de esta manera, la grabacion sera inter- 
rumpida durante aproximadamente un segundo. 


Grabacion de una fuente 
programable 

El control VOLUME no afecta el nivel de la sehal que es enviada a los reproductores de cintas. 


El receptor envfa la sehal de la fuente programable de audio — VCR/TAPE 1, TAPE 2 
MONITOR, LD, CD, TUNER, PHONO— hacia las terminales VCR/TAPE 1 OUT (audio) y TAPE 
2 MONITOR REC. 
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Caractensticas de la funcion de la grabadora de cintas y la videocasetera 


Doblsjs d© Una cinta ©n cass©tt© Usted podra copiar 0 duplicar, una cinta en cassette de un reproductor hacia otro. 

Listed podra usar cualquiera de los reproductores como reproductor o grabadora. Sin embargo, 
si usted desee monitorear ia grabacion mientras se hace ei copiado, use ei reproductor 
conectado en ias terminaies VCR/TAPE 1 como ia fuente y ei receptor conectado en ias termi- 
naies TAPE 2 como ia grabadora. Oprima TAPE 2 MONITOR hasta que ia paiabra y ei numero 
TAPE 2 aparezcan en ia pantaila. Vea “Uso dei botbn TAPE 2 MONiTOR” en ia pagina previa. 


R©producci6n y grabacion d© 
cintas d© vid©o 


Listed podra conectar dos fuentes de video al receptor. Si usted conecta una videocasetera en 
ias terminaies de audio y de video, VCR/TAPE 1, usted podra copiar una cinta de video de una 
videocasetera a otra y monitorear ei proceso de copiado. 


R©producci6n d© una cinta d© vid©o ©n cass©tt© 

Para reproducir una cinta de video en cassette, inserte ia cinta en ia videocasetera conectada 
ya sea en ias terminaies VCR/TAPE 1 o LD. Oprima ei boton (VCR/TAPE 1 o LD) que corre- 
sponda a ia terminai en donde se haya conectado ia videocasetera. Las abreviaturas VCR o 
LD aparecen en ia pantaiia. Siga ias instrucciones en su videocasetera para dar inicio a ia 
reproduccion de la cinta. Si usted conecto un monitor en la terminai TO MONITOR TV del re- 
ceptor, usted podra ver el programa en ese monitor. 


Copiado d© una cinta d© vid©o ©n cass©tt©. 

Siga estos pasos para copiar una cinta de video en cassette de una videocasetera a otra. 

1 . Inserte la cinta que desee copiar en la videocasetera conectada en la terminal LD. 

2. Inserte una cinta en bianco (o una cinta que previamente grabada y que desee grabar 
sobre la grabacion anterior) en la videocasetera conectada en la terminal VCR/TAPE 1. 

3. Oprima el boton LD. 

4. Inicie la grabacion y reproduccion en las videocaseteras. 
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Uso de las opciones avanzadas para el sonido 


Su receptor contiene cuatro opciones especiales de sonido; Doiby Pro-Logic Surround, Dolby 
3CH Logic, Studio-Effect Surround y Simulated Surround. Estas opciones especiales intensifi- 
can el sonido de las senales de las fuentes programables. 

Notas: 

• Para obtener los maximos beneficios que ofrece los programas codificados con el sistema 
Dolby Surround Sound, sera necesaria una videocasetera estereofonica. 

• El Dolby Surround no opera correctamente si la serial pasa a traves de un ecualizador 
grafico. Si usted ha conectado un equalizador en las terminales TAPE 2 MONITOR, no se- 
leccione la funcion TAPE 2 MONITOR cuando escuche las senales codificadas Dolby Sur- 
round. 

Para activar el sonido Dolby Pro-Logic Surround o Dolby 3CH Logic, oprima los botones corre- 
spondientes. Para escuchar el efecto de sonido de un estudio, el sonido Surround simulado, o 
el efecto de una arena, oprima el botbn SFC MODE hasta que la opcion deseada aparezca en 
la pantalla. En el control remoto, oprima el botbn 3CH LOGIC para seleccionar la funcion Dolby 
3CH Logic Sound y use el botbn SURR MODE para otras opciones de sonido. 


Dolby Pro-Logic Surround 

El sonido Dolby Pro-Logic Surround Simula ponerlo a usted en el centre de la accibn. Las boci- 
nas de los canales central y trasero le suman un increible realismo al dirigir el sonido hacia las 
bocinas apropiadas, haciendolo sentirse como si realmente estuviera ahi. Usted podra encon- 
trar cientos de peliculas, espectaculos de televisibn y discos compactos producidos con el 
sonido Dolby Surround. 


Dolby 3CH Logic 

El sonido Dolby 3CH Logic produce un sonido con un campo mas espacioso que lo posible con 
una reproduccibn estereofbnica ordinaria al combinar los sonidos de las bocinas delantera y 
trasera. Seleccione esta funcibn cuando reproduzca un programa con el sonido Dolby Sur- 
round Sound y cuando no cuente con bocinas traseras. El sonido del canal trasero es enviado 
hacia las bocinas delanteras izquierda y derecha. 


Efecto de estudio (Studio Effect) 

El sonido efecto de estudio le ofrece el efecto de estar escuchando en un estudio para gra- 
baciones. Las bocinas delanteras proveen el sonido estereofbnico normal y las bocinas tra- 
seras le proveen un sonido sutilmente reverberado. Seleccione esta funcibn cuando usted 
escuche los sonidos que no esten codificados con Dolby Surround. 


Efecto Arena 

El efecto Arena es ideal para las fuentes programables que incluyen grabaciones en vivo. Las 
bocinas del frente reproducen la musica y las traseras reproducen los aplausos de la audien- 
cia. Ajuste la accibn retardada para obtener el mejor de los efectos en salones de diferentes 
tamahos. 

Sonido Surround simuiado 

El sonido Surround simulado produce un efecto Surround cuando se escucha una sehal de 
sonido monaural. 
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Uso de las opciones avanzadas para el sonido 


Ajustes al modulo del sonido 
(Control remoto solamente) 


Notas: 

• Si usted no instalo una bocina central, las 
senales monaurales solamente seran repro- 
ducidas si selecciona la posicion PHANTOM. 

• Usted no podra seleccionar la funcion 

PHANTOM mientras este en el modulo Dolby 
3CH Logic Sound. 


Preparacion del modulo central 

El modulo central afecta las senales de los tones graves en el canal central. Funciona sola- 
mente cuando usted haya seleccionado el sonido Dolby Pro-Logic Surround o Dolby 3CFI Logic 
Sound. Deslice el selector AUDIO»VCR/TV, en el control remoto, hacia AUDIO. Cada vez que 
usted oprima el boton CENTER MODE, en el control remoto, la programacion cambia y el 
indicador correspondiente del receptor se ilumina : NORMAL - WIDE - PHANTOM para el 
sonido Dolby Pro-Logic Surround; NORMAL - WIDE para el sonido Dolby 3CFI Logic. 

NORMAL — Seleccione este modulo si usted usa una bocina pequena para el canal central. 
Las bocinas delanteras izquierda y derecha reproducen los sonidos de los tones graves del 
canal central. 

WIDE — Seleccione este modulo si usted usa una bocina mediana o grande para el canal cen- 
tral. La bocina del canal central reproduce los sonidos de los tones graves del canal central. 

PHANTOM — Seleccione este modulo si usted no cuenta con una bocina para el canal central. 
Todos los sonidos del canal central vendran de las bocinas delanteras izquierda y derecha. 


Test Tone 

La caracteristica Test Tone provee una prueba de los tones que le permite balancear los nive- 
les de sehal entre todas las bocinas. Vea la seccion “Nivel central’’ y “Nivel trasero’’. 

Para activar la funcion de la prueba de los tones, seleccione uno de los modules del sonido 
Surround y coloque el selector AUDIO«VCR/TV, en el control remoto, en la posicion VCR/TV. 
Oprima el boton TEST TONE. El receptor emite un tone durante dos segundos a traves de las 
bocinas delantera izquierda, delantera derecha y traseras, en secuencia. El tone de prueba 
central sonara iinicamente cuando usted haya seleccionado el modulo Dolby Pro-Logic Sur- 
round 0 Dolby 3CFI Logic. 

En el modulo Dolby 3CFI Logic, el receptor emite un tone durante 2 segundos a traves de las 
bocinas izquierda, central y derecha, en secuencia. 

Oprima el boton TEST TONE, nuevamente, para deshabilitar esta caracteristica del receptor. 


Nivel central 

Deslice el selector AUDIO»VCR/TV hacia la posicion AUDIO. Oprima el selector - CENTER + 
para ajustar el nivel del sonido de la bocina central mientras este en el modulo Dolby Pro-Logic 
Surround o Dolby 3CFI Logic. 


Notas: 

• Use el control VOLUME para ajustar el nivel del 
sonido en general. 

• Prepare el modulo central en cualquier otra 
seleccion diferente a PHANTOM antes de ajus- 
tar el nivel central. 


Notas: 

• Para el sonido Dolby Pro-Logic Surround, la 
accion retardada ha sido previamente esta- 
blecida en 20 mS. 

• La accion retardada no afecta el modulo del 
efecto de estudio. 


Nivel trasero 

Deslice el selector AUDIO»VCR/TV hacia VCR/TV. Oprima el selector - REAR + para estable- 
cer el nivel de sonido de la bocina trasera mientras este en el modulo Dolby Pro-Logic Sur- 
round 0 simulacion Surround. 


Accion retardada 

En los modulos simulacion Surround y Dolby Pro-Logic Surround, el receptor retrasa leve- 
mente el sonido que es destinado a las bocinas traseras. Usted podra cambiar esta accion 
retardada de 16 a 30 milisegundos (mS) en incrementos de 2 milisegundos. Haga este ajuste 
para obtener el mejor efecto Surround. 

Deslice el selector AUDIO»VCR/TV hacia VCR/TV. Oprima y mantenga oprimido el boton 
DELAY TIME para cambiar el lapso de tiempo de la accion retardada. El receptor refleja en la 
pantalla el tiempo seleccionado. 
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El control remoto funclona hasta una distancia aproximada de 7 metros y dentro de un angulo 
de operaclon de 30- sobre cualquiera de los lados del receptor. DIrfja el control hacia el panel 
frontal del receptor y oprima los botones deseados. 

Muchos botones en el control remoto funclonan de la misma manera que los botones en el 
panel frontal. Use estos botones exactamente como utlllzaria los botones correspondlentes en 
el receptor. 

Selector AUDIO«VCR/TV 

El control remoto podra tamblen controlar otros componentes de audio o video que sean com- 
patibles, slempre y cuando estos hayan sido conectados en la terminal CONTROL OUT del 
receptor. Coloque el selector hacia la posiclon AUDIO para controlar los componentes de 
audio. Coloque el selector hacia la posiclon VCR/TV para controlar los componentes que en- 
vien sehales de video. 

Una vez que usted coloca el selector hacia la posiclon VCR/TV, los botones con duplicidad de 
funciones controlan las funciones identificadas con texto dorado y junto al botdn. Por ejempio, 
el boton marcado CENTER MODE y DELAY TIME operan como ajuste modulo central cuando 
usted coloca el selector en la posiclon AUDIO y como la funcion de accion retardada cuando 
usted coloca el selector hacia la posiclon VCR/TV. 

Seccion del receptor/amplificador 

FUNCTION Selecciona un fuente programable (VCR/Tape 1, LD, CD, sin- 

tonizador o tornamesa). Oprima repetidamente el boton 
FUNCTION hasta que la pantalla refleje la fuente programable. 
Vea la pagina 14. 

- MASTER VOLUME + Ajusta el volumen del sistema. Vea la pagina 14. 

CENTER MODE Selecciona la funcion de los tres modulos centrales cuando el 

selector AUDIO«VCR/TV es colocado en la posiclon AUDIO. 
Vea la pagina 21 . 

- CENTER LEVEL + Controla el volume relative de la bocina central cuando el se- 

lector AUDIO»VCR/TV es colocado en la posiclon AUDIO. Vea 
la pagina 21 . 

- REAR LEVEL + Controla el volumen relative de las bocinas traseras cuando el 

selector AUDIO«VCR/TV es colocado en la posiclon AUDIO. 
Vea la pagina 21 . 

TEST TONE Emite tones de prueba a traves de cada bocina cuando el se- 

lector AUDIO«VCR/TV es colocado en la posiclon AUDIO. 

DELAY TIME Programa la accion retardada del canal trasero cuando se usa 

la programacion de los sonidos Dolby Pro-Logic Surround y 
simulacion Surround cuando el selector AUDIO«VCR/TV es 
colocado en la posiclon VCR/TV. 

DELAY TIME Establece la accion retardada del canal trasero para los pro- 

gramas Dolby Pro-Logic Surround y Surround simulado cuando 
el selector AUDIO»VCR/TV es colocado en la posiclon 
VCR/TV. Vea la pagina 21 . 

SURR MODE Selecciona el programa de sonido Dolby Pro-Logic Surround o 

simulacion Surround. 

SLEEP Le permite programar el receptor para que este se apague por 

si solo despues del transcurso de 90, 60 o 30 minutes cuando 
el selector AUDIO/VCR es colocado en la posiclon AUDIO. 
Para dar inicio al cronometraje, oprima repetidamente el boton 
SLEEP hasta que la cantidad de minutes deseados aparezcan 
reflejados en la pantalla. Para detener el cronometraje, oprima 
repetidamente el boton SLEEP hasta que los minutes previa- 
mente programados; desaparezcan de la pantalla. Vea la 
pagina 17. 

RECEIVER POWER Enciende y apaga el receptor. Vea la pagina 14. 

RETURN Retrocede al receptor hacia sus directrices neutras. Vea la 

pagina 28. 

3CH LOGIC Selecciona el programa Dolby 3CH Logic. Vea la pagina 20. 
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Uso del control remoto 


MUTING Deshabilita el sonido del receptor. Oprima nuevamente este 

boton para reanudar el sonido al nivel prevlo. Vea la pagina 15. 

CONTROL 

AUTO SOURCE 1 y 2 Acumula y extrae los programas activos. Vea la pagina 15. 


Seccion del sintonizador y televisor 


Para activar estas funclones, coloque el selector AUDIO«VCR/TV para controlar el sintoni- 
zador, 0 en la posiclon VCR/TV para controlar el televisor. Usted debera Instruir al control re- 
moto para que ejeciite las funclones del televisor (vea “Instrucclones al control remoto" en la 
pagina 24). 

TV POWER Enclende y apaga el televisor. 

- TUNING + SIntoniza las estaclones de radio cuando el selector 

AUDIO»VCR/TV esta colocado en la posiclon AUDIO. Vea la 
pagina 16. 

Sintonia manual: Oprima una vez para sintonizar la estaclon 
Inmedlata superior o Inferior. Oprima y mantengalo oprimido 
para camblar rapidamente las frecuenclas. 

Sintonfa automatical Para sintonizar la estaclon Inmedlata 
superior o Inferior, suelte el boton + TUNING - cuando la fre- 
cuencla Inicle a camblar. El receptor hara un rastreo de la 
banda hacia arriba y hacia abajo hasta que sintonice una 
estaclon potente. 


-TV VOLUME + 


Ajusta el nivel de volumen del televisor cuando el selector 
AUDIO»VCR/TV esta en la posiclon VCR/TV. 


FM/AM 


Selecclona la banda en el sintonizador cuando el selector 
AUDIO»VCR/TV esta en la posiclon AUDIO. Vea la pagina 16. 


TV MODE Selecclona el modulo de operaclon del televisor cuando el 

selector AUDIO«VCR/TV esta en la posiclon VCR/TV (para 
televisores con modulos multiples, (por ejempio CATV/Tuner). 


- STATION + 


- TV CHANNEL + 
1-9,0/10 


Oprima este boton para desplazarse hacia la ubicaclon supe- 
rior 0 Inferior de las posiclones en la memorla cuando el se- 
lector AUDIO»VCR/TV esta colocado en la posiclon AUDIO. 
Vea la pagina 16. 

Oprima este boton para sintonizar el canal Inmedlato superior o 
Inferior cuando el selector AUDIO»VCR/TV esta colocado en la 
posiclon VCR/TV. 

Oprima estos botones para extraer las estaclones memorl- 
zadas en el modulo del sintonizador cuando el selector 
AUDIO»VCR/TV esta colocado en la posiclon AUDIO. 
Oprfmalos para sintonizar directamente el numero de canal 
cuando el selector AUDIO»VCR/TV esta colocado en la posi- 
clon VCR/TV. Vea la pagina 16. 


Seccion del reproductor de discos compactos 

Coloque el selector AUDIO«VCR/TV en la posiclon AUDIO para ejecutar estas funclones. 


CD POWER 

ITT ASMS SS I 
- DISC SELECT + 


S 


Enclende y apaga el reproductor de discos compactos (sola- 
mente para reproductores de discos compactos con la car- 
acteristlca CONTROL IN/OUT). 

Retrocede hacia el principle de la pista en reproducclon o 
avanza hacia la sigulente pista. 

Selecclona los discos en un reproductor de discos compactos 
con la capacldad para discos multiples. 

Nota: Algunos reproductores de discos compactos pudleran no 
ser selecclonados con el boton DISC SELECT. 

Reproduce el disco compacto. 

Detlene la reproducclon de un disco compacto. 

Pausa la reproducclon del disco. 
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Seccion para controlar el reproductor de cintas 
o la videocasetera 


Antes de operar el control remoto: 

• Coloque el selector AUDIO«VCR/TV en la posiclon AUDIO para operar un reproductor de 
cintas 0 en la posiclon VCR/TV para operar una videocasetera. 

• Para operar un reproductor de cintas, selecclone la funclon TAPE 2 MONITOR o 
VCR/TAPE 1. 

• En un reproductor de cintas con un sistema reproductor para dos cassettes , selecclone la 
funclon DECK 1 o DECK 2. SI usted esta usando un reproductor de cintas con un solo 
sistema para cassettes, oprima el boton DECK 2. 

S Oprima para reproduclr un cassette con normalldad. 

T Oprima para reproduclr el otro lado de un reproductor auto- 

reversible. 

Oprima para cancelar la funclon activa. 

En los reproductores de cintas, le permits localizar con rapidez 
y reproduclr el principio de un material grabado, mientras es 
reproducido. 

Cuando la cinta se ha detenido, le permits rastrear la cinta 
hacia adelante o hacia atras para localizar una seccion es- 
pecifica. 

En una videocasetera, le permits ver aceleradamente la ima- 
gen de la cinta ya sea hacia adelante o en reverse. 

Selecciona el sistema reproductor de cassettes 1 o 2 cuando 
usted cuenta con un reproductor de cintas con dos sistemas 
para reproduclr cassettes. El selector AUDIO»VCR/TV debera 
estar en la posiclon AUDIO. 

Enciende la videocasetera conectada al reproductor, con el 
selector AUDIO»VCR/TV en la posiclon VCR/TV; enciende el 
reproductor de cintas con el selector AUDIO»VCR/TV en la 
posiclon AUDIO. 

Sintoniza el canal inmediato superior o inferior en la video- 
casetera, con el selector AUDIO«VCR/TV en la posiclon 

VCR/TV. 

TV/VCR Selecciona la funclon de television o aiimentacibn de sehales 

de video, con el selector AUDIO»VCR/TV en la posiclon 

VCR/TV. 

TAPE SELECT Selecciona los cassettes del 1 al 6 cuando se trata de un re- 

productor de cintas multiple. 

Instrucciones al control remoto 

Listed podra usar el control remoto del aparato STAV-3470 en sustitucion de los que ofrece 
sus componentes de audio/video. Para hacer esto, sera necesario instruir al control remoto del 
sistema STAV-3470 los comandos que ejecutan los controies remotos de los otros compo- 
nentes. 

Usted podra programar los comandos con los botones mencionados en la ilustracion. Cambi- 
ando la posiclon del selector AUDIO»VCR/TV, usted podra programar dos comandos con un 
solo boton. Sin embargo, si usted programs el grupo superior de botones con el selector en la 
posiclon AUDIO, las operaciones del sintonizador integrado seran deshabilitadas. 

Notas: 

• No sera necesario encender el receptor o la otra fuente programabie. 

• Existe la posibilidad de que usted no pueda instruir los comandos de algunos controies 
remoto. 

Para borrar todos los comandos instruidos en la memoria del control remoto, oprima los 
botones TV POWER, CD POWER y TAPE/VCR POWER simultaneamente. El indicador 
TRANSMIT/LEARN destella cuatro veces consecutivas. 


M 

TT ASMS SS 


DECK1/DECK2 


TAPE/VCR POWER 


- VCR CH + 
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Uso del control remoto 


Siga estos pasos para instruir al control remoto del sistema STAV-3470. 

1 . Coloque ambos controles a una distancia de 3 a 5 cms, separados uno del otro, y con sus 
sensores de senates frente a frente, como se llustra. 


2. Oprima el boton LEARN del control remoto del sistema STAV-3470. El Indicador 

TRANSMIT/LEARN destella. 


3. Selecclone la posiclon del selector AUDIO«VCR/TV. Coloque el selector en la posiclon 
que coinclda mejor con la funclon — hacia AUDIO para un reproductor de discos compactos 
0 de cintas en cassettes, o hacia la posiclon VCR/TV para una videocasetera o televisor. 


4. Durante el transcurso de 1 mlnuto, oprima el boton del control remoto del sistema 

STAV-3470 que desee Instruir, usando la punta de un boligrafo. El Indicador 
TRANSMIT/LEARN se llumlna permanentemente. 


5. Durante el transcurso de 1 mlnuto, oprima y mantenga oprimido el boton del control remoto 
del otro dispositivo que usted desee que el control remoto del sistema STAV-3470 sea re- 
conoddo. El Indicador TRANSMIT/LEARN destella. 


SI el Indicador TRANSMIT/LEARN destella dos veces, la sehal pudlera estar demaslado 
debll. Coloque los controles remotes mas cerca uno del otro y vuelva a Intentarlo. 

SI el Indicador TRANSMIT/LEARN destella cuatro veces y el control remoto abandona el 
modulo de Instruccldn, la memorla del control remoto se ha llenado. Los errores de pro- 
gramaclon pudleran llenar la memorla. Por ejempio, las luces fluorescentes, los rayos so- 
lares directos, los dos controles remotes demaslado alejados uno del otro, o una bateria 
debll pudleran ser las causas de este tlpo de error. Repita el procedlmlento. 

6. Repita los pasos 4 y 5 para Instruirle al control remoto otros comandos adlclonales. 

7. Para abandonar la funclon de Instruccldn, oprima el botdn TRANSMIT/LEARN o espere un 
mlnuto. 


9S 




Si el receptor no esta funcionando como debiera, las siguientes sugerencias le podran ayudar. Si usted siguid todas las sugerencias en esta tabla y aun asi el 
receptor no esta funcionando apropiadamente, llevelo a una tienda Radio Shack para obtener ayuda. 


Problema 

Causa 

Solucion 

El receptor no se enciende. 

• El cable para la corriente electrica esta 
desconectado. 

• Conecte el cable para la corriente 
electrica. 


• El circuito de proteccidn se ha activado. 

• Desconecte el cable para la corriente 
electrica, y vuelvalo a conectar. 

El receptor no responds ai oprimir un boton. 

• Una descarga electrica estatica ha afectado el 
control. 

• Desconecte el cable para la energia 
electrica y vuelvalo a conectar. (Si el 
problema es la eiectricidad estatica, inte- 
nte usar el control remoto tanto como le 
sea posible.) 

No se escucha el sonido. 

• Conexiones incorrectas. 

• Verifique y corregir las conexiones. 


• La funcion MUTING esta activada. 

• Oprima el boton MUTING. 


• El volumen esta demasiado bajo. 

• Eleve el nivel del volumen. 


• Los cables para las bocinas estan desconec- 
tados. 

• Conecte los cables de las bocinas. 


• Ninguno de los juegos de bocinas ha sido 
seleccionado. 

• Oprima el boton SPEAKERS A o B. 

No hay imagen cuando se selecciona una fuente 
de video. 

• La fuente de video seleccionada no esta pro- 
gramada correctamente. 

• Corregir el problema en la fuente de video. 


• Conexiones incorrectas. 

• Corregir las conexiones. 

Alto nivel de ruido. 

• La estacion de radio no esta correctamente 
sintonizada. 

• Sintonice una estacion mas potente. 


• La antena no esta conectada. 

• Conecte la antena. 


• La antena para la banda FM no esta dirigida 
hacia la direccidn correcta. 

• Extienda ambos extremes de la antena y 
vuelva a orientarla. 


• La antena para la banda AM no esta dirigida 
hacia la direccidn correcta. 

• Ajuste la antena para la banda AM. 


• El ruido proviene de otro equipo electro- 
domestico. 

• Intente usar un filtro de ruido para la linea 
de la corriente electrica y reducir asi el 
ruido. 

La sintonfa no se detiene automaticamente cu- 
ando efectua el rastreo de las estaciones en la 
banda FM. 

• Las estaciones son muy debiles. 

• Use una antena para exteriores. 

No es posible copiar cintas de video. 

• Las cintas estan protegidas contra ser co- 
piadas, a traves de un metodo restrictive. 

• Las conexiones para las sehales de video 
estan incorrectas. 

• No se podra hacer una buena copia. 

• Verifique y corregir las conexiones. 


Directrices neutras de fabrica 


Oprima el boton RETURN para retroceder todos los controles a las siguientes directrices. 


TAPE 2 MONITOR 

Fuente 

SPEAKERS A 
Banda 


Modulo Surround 

Silenciado 

Super Bass 


Apagado 

Sintonizador 

Encendidas 

FM 0 AM (Sintonizada, en la utlima frecuencia sintoni- 
zada). Si el receptor no puede recibir la frecuencia, este 
inicia el rastreo de la siguiente estacion con potencia. 

Apagado 

Apagado 

Apagado 































Cuidado y mantenimiento 


Su receptor modelo STAV-3370 es un ejempio de diseno y fabricacion insuperable. Las siguientes sugerencias le ayudaran al cuidado de su receptor para 
poderlo disfrutar durante anos. 


Mantenga el receptor seco. Si se llegara a mojar, sequelo inmediatamente. Los liquidos contienen 
minerales que corroen los circuitos eiectronicos. 


Manipule el receptor con mucho cuidado. Dejario caer o golpearlo, pudiera danar sus circuitos internos 
y ser la causa por la cual el receptor no funcione adecuadamente. 


Use y mantenga el receptor solamente bajo condiciones normales de temperature. Las temperatures 
extremosas pudieran acortar la vida de sus dispositivos eiectronicos, danar las baterias del control re- 
moto y deformar o derretir sus componentes de material plastico. 


Mantenga el receptor alejado del polvo y las grasas. Estos elementos pudieran ser la causa de un 
desgaste premature de sus componentes. 


Limpie el receptor, ocasionaimente, con un trapo hiimedo; para mantenerlo con aspecto de nuevo. No 
use productos quimicos abrasives, solventes para limpieza o detergentes concentrados para limpiarlo. 


Use solamente baterias nuevas del tamano y tipo requerido en el control remote. Extraiga las baterias 
agotadas o debiles. Estas pudieran filtrar sus compuestos quimicos y destruir sus circuitos eiectroni- 
cos. 


Modificar o aiterar los componentes internos del receptor pudiera ser la causa de un mal funcionamiento y ademas pudiera invalidar la garantia del receptor. Si 
el receptor no esta funcionando como debiera, llevelo a su tienda Radio Shack de la localidad para obtener ayuda. 
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Aviso importante 


El receptor pudiera provocar interferencias en sus receptores de radio o television, aiin cuando 
el receptor este funcionando adecuadamente. Para determinar si la causa de la interferencia 
es el receptor, apaguelo. Si la interferencia se interrumpe su receptor es el que la provoca. 
Intente eliminar esta interferencia al: 

• Colocar su receptor de radio o television en otro lugar. 

• Conectando su receptor en un enchufe para la corriente electrica que este en un circuito 
electrico diferente al cual este conectado su receptor de radio o television. 
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Amplificador 

Potencia de salida promedio del canal del frente 


Potencia de salida del canal Surround del frente 

Potencia de salida del canal Surround central 

Potencia de salida continua del canal Surround trasero 

Salida de potencia dinamica (2 ohmlos/4 ohmlos/8 ohmios) 
Sensibllldad/Impedancia de allmentaclon 

Fonografo 

CD, LD, VCR/TAPE 1 , TAPE 2 

Nivel de sobrecarga del fonografo (0.1% THD, I kHz) 

Respuesta de frecuencia 

Fonografo 

CD, LD, VCR/TAPE1 , TAPE 2 

Nivel de sallda/impedancia 

VCR/TAPE 1 REC, TAPE 2 MONITOR REC 

Controles del tone 

Graves 

Agudos 

Super Bass 

Relaclon de senal/ruldo (IHF, en corto circulto, Red A) 

Fonografo 

CD, LD, VCR/TAPE 1 , TAPE 2 

Relaclon de senal/ruldo (EIA, a 1 watt, 1 kHz) 

Fonografo 

CD, LD, VCR/TAPE 1 , TAPE 2 


150 watts por canal en 8 ohmios 

de 20 a 20,000 Hz, 

No superior a un 0.09% de distorslon harmonica total 

1 10 watts por canal 

110 watts 

110 watts por canal (1 kHz, 0.8% THD, 8 ohmios) 

265 watts/240 watts/1 70 watts 

2.8 mV/47 kohmios 

200 mV/47 kohmios 

100 mV 

20 Hz a 20,000 Hz ±0.3 dB 

5Hz a 100,000 Hz +0/-3 dB 

200mV/2.2 kohmios 

±8 dB (150 Hz) 

±8dB (10 kHz) 

+8 dB (80 Hz) 

76 dB 

97 dB 

77 dB 

80 dB 


Seccion de video 

Sensibllldad/Impedancia de allmentaclon VCR/TAPE 1, LD 

Nivel de sallda/impedancia VCR/TAPE 1, Monitor 

Respuesta de frecuencia VCR/TAPE 1 , LD Monitor 

Relaclon de senal/ruldo 

DIafonta 


1 voltio pIco a plco/75 ohmios 
1 voltio pIco a plco/75 ohmios 

5Hza7Mhz +0/-3 dB 

55 dB 

55 dB 
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Especificaciones 


Sintonizador de FM 

Rango de frecuencia 

Sensibiiidad util 

Sensibilidad de silencio a 50 dB 

Monaural 

Estereo 

Relacion de senal/ruido 

Monaural 

Estereo 

Distorsion estereofonica 

Selectividad alterna de canal .... 

Separacion estereofonica 

Respuesta de frecuencia 

Alimentacion de antena 


87.5 a 108 Mhz 

Monaural: 1 1 .2 dBf, IHG (1 .0 |iV/75 ohmios) 


..16.8dBf (1.9 |iV/75 ohmios) 
38.6 dBf (23.3 pV/75 ohmios) 

73 dB (a 85 dBf) 

70 dB (a 85 dBf) 

0.5% (1 kHz) 

60 dB (400 kHz) 

40 dB (1 kHz) 

30 Hz a 15 kHz (±1 dB) 

75 ohms Desbalanceada 


Sintonizador AM 


Range de frecuencia 530-1700 kHz 

Sensibilidad (IHF, Antena de rizo) 350 pV/m 

Selectividad 25 dB 

Relacion sehal/ruido 50 dB 


Generaiidades 


Energia requerida 

Consume de energia 

Enchufe de corriente integrado 

Dimensiones 

Peso 


120 voltios AC, 60 Hz 

340 watts, 500 VA (UL) 

100 watts total (0.8 amperes) maximo 

155 X 420 X 300 mm 

9.500 kg. 


Estas especificaciones son para las unidades tipicas; algunas unidades en particular pudieran variar. Las especificaciones estan sujetas a cambios y mejo- 
ramientos, sin previo aviso. 
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Indice de las caractensticas por nombre de control 


Esta tabla enlista el nombre del control e Indicador que se localfzan en el frente del receptor, asi como el niimero de pagina en donde se describe la funclon 
del Indicador. Para locallzar la descripcion de los botones en el control remote, vea la seccldn “Uso del control remote’’ en la pagina 22. 


Control 

Pagina 

AUTO SOURCE CONTROL MEMORY 1 y 2 

17 

BALANCE 

15 

BASS 

14 

CD 

14 

DISPLAY OFF 

17 

FM MONO 

17 

FM/AM 

16 

LD 

14 

MEMORY 

16 

MULTI-JOG 

16 

NORMAL 

21 

PHANTOM 

21 

PHONES 

15 

PHONO 

14 

POWER 

14 

RETURN 

25 

SELECT 

16 

SFC MODE 

20 

SPEAKERS A y B 

14 

STATION PRESETS 1-9, 0-10 

23 

SUPER BASS 

14 

TAPE 2 MONITOR 

14, 18 

TREBLE 

14 

TUNER 

15 

TUNING 

23 

VCR/TAPE 1 

14, 18 

VOLUME 

14 

WIDE 

21 





